
应用场景、行业痛点

         在陆地和海洋稠油油田开采中，尤其是采用SAGD技
术时，面临的主要挑战包括稠油粘度高、流动性差及高温
蒸汽输送过程中的显著热量损失。传统管道不仅增加了能
源消耗和开采成本，还在极端环境下（如极寒或深海）表现
出性能不稳定，导致维护频繁、设备损坏风险增加。此外，
高温蒸汽泄漏可能引发安全事故，并且不符合日益严格的
环保法规。

稠油热采用新型纳米保温油井管

#本段关键词#   稠油     超稠油油田开采     SAGD技术    稠油粘度高     流动性差      高温蒸汽输送      热量损失      安全与环保

          天阳的纳米保温油井管不仅保持了常规油井管的连接方式（如接箍连接），更在其外侧集成了先进的纳
米保温材料、独特的强度保护和管端密封结构设计，极大降低了管内介质的温度变化，实测375℃高温蒸汽
百米温降不超过0.7℃，并完全适应井下扭转、挤压等工况。

#本段关键词#  百米温降不超过0.7℃     纳米保温     常规连接方式     强度保护设计     管端密封结构     温度变化极大降低     
扭转挤压适应性

产品简介

性能特点、关键数据及检测报告

稠油热采热流体驱替的技术方法

优异的保温性能：
三轮次注汽试验，百米温降不超过0.7℃，保温性能极其显著。
可靠密封与耐用性：
解决了保温层端口密封可靠性问题，抗扭挤能力优，可反复使用，延长使用寿命。
轻巧灵活的设计：
结构轻巧、体积小，特别适合SAGD深井作业，易于安装和运输。
长寿命保障：
使用寿命≥10年（正常作业条件下），减少更换频率和维护成本。
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全国青年文明号
八大质量管理和质量保证体系
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应用业绩
建议我们预约一次线上视频会议或线下面对面交流，我们将为您带来最新最全更详实的资料。

参数项目 真空保温油井管 稠油热采新型纳米
保温油井管

外径/mm 114.3 94/110

内径/mm 62/76 62/76

管壁导热系数/[W•(m•K)-1] 0.03 0.022

机械性能 不耐碰撞、不抗挤压、易失效 耐碰撞、抗挤压、可靠性高

使用寿命与维修性能 不耐用、不可修复 耐用、可修复

重量kg/m 30.01/27.39 11.95/16.37

替代传统价格高、重量大、易失效的真空保温油井管。
结构轻巧、体积小、可靠性高，适合SAGD深井作业。
彻底解决真空保温油井管普遍存在的漏气失效痛点。
保温油井管比对裸管：节能90%以上，有助于企业实现节能减排目标。
实验油井对比：提高了稠油流动性，出液量出油量增加3倍以上。

我们离百年企业还有75年


